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Det er i forbindelse med rehabiliter-

ingen av Ophus bru i Hedmark at

Statens vegvesen gikk for den «nye»

korrosjonsbeskyttelsesmetoden.

Den 143 meter lange hengebrua ble

bygget på midten av 50-tallet og

hadde kabler som bar tydelig preg av

korrosjon. Statens vegvesen vurderte

på et tidspunkt å bytte ut hovedkabl-

ene, men falt til slutt ned på en korro-

sjonsbeskyttelsesmetode som aldri

har blitt benyttet ved en hengebru i

Norge tidligere. 

Det er Tyske Alpin Technik und In-

genieurservice GmbH og den norske

partneren Betongrenovering Rehab

AS som har utført kabelrehabiliter-

ingen. 

– Når en korrosjonsprosess har

startet handler det om å stoppe årsak-

en til korrosjonen, i dette tilfellet ok-

sygen og vanndamp. Metoden går ut

på å wrappe butyltape på kablene.

Det vil si at tapen legges på lagvis

med overlapp i skjøtene. Butyltapen

oppfører seg nærmest som en væske

som «kryper» inn i overflatens porer

og underlag og stenger ute luft slik at

korrosjonsprosessen ikke lenger kan

fortsette i stålet, forklarer prosjekt-

leder Bent Olsen i Betongrenovering

Rehab. 

Bedre kvalitet 
Teknikken med butyltape har vært i

bruk siden 70-tallet og er blant annet

benyttet på oljeledninger. Korro-

sjonsbeskyttelsesmetoden skal være

effektiv både i vann, under bakken

og i friluft. 

Alpin Technik Leipzig har spesi-

alisert seg på rehabilitering av kabel-

bruer og har blant annet utviklet ro-

boter som spinner butyltapen oppov-

er kablene. 

– Dette er en meget rasjonell og

kvalitetssikret måte å gjøre korro-

sjonsbeskyttelsesarbeidet på, sier

Olsen. 

Prosjektlederen mener metoden

har veldig mange fordeler sammen-

lignet med den tradisjonelle kabelre-

habiliteringen med sandblåsing og

maling. Olsen fremhever først og

fremst at metoden både er mye mer

effektiv og den sørger for en langt

bedre kvalitet på rehabiliteringsar-

beidene. 

- Butyltapen har egenskaper som gir

den en levetid på 60 år. Det de gjorde

med denne tapen på 70- tallet funger-

er utmerket godt enda, opplyser

Olsen og tilføyer at Alpin Technik

også leverer løsninger til brustålet

der butyltapen ikke blir brukt. 

I tillegg til å være effektiv krever

metoden også svært liten arbeids-

plass. Ifølge Olsen trenger utstyr og

bemanning kun en liten del av et

kjørefelt. Det vil si at man på trafikk-

erte bruer kan kjøre trafikken om-

trent som normalt under rehabiliter-

ingsarbeidene. 

Prosjektlederen trekker også frem

at det er mulig å gjøre estetiske grep

ved at man kan velge ulike farger på

det ytterste butyltapelaget. 

Lang vei mot første prosjekt
Veien frem mot det første norske re-

habiliteringsprosjektet med Alpin

Techniks butyltape (produktnavnet er

ATIS Cableskin) har vært lang. Be-

tongrenovering Rehab, som har som

oppgave å markedsføre metoden og

spore opp aktuelle oppdrag for Alpin

Technik i Norge, har brukt 5-6 år på

å få metoden inn i det norske mark-

edet. 

– Vi er nok litt forsiktige med å ta

i bruk nye metoder i Norge, samtidig

er det sikkert mange som kommer til

Statens vegvesen og sier at de har

fantastiske patenter. Jeg må be-

rømme Statens vegvesens regions-

kontor i Hedmark som valgte å teste

metoden. Jeg tror de gjorde det fordi

de ser at det er en gjennomprøvd me-

tode med en rekke meget vellykkede

referanseprosjekter i blant annet

Tyskland og Australia, sier Olsen. 

Spent på fremtiden 
Betongrenovering Rehab og Alpin

Technik Leipzig vil nå jobbe hardt

med å komme inn på flere brure-

habiliteringsprosjekter. De to sel-

skapene sikter seg inn på prosjekter

der det tyske selskapet kan stå for

kabelrehabilitering og Narvik-entre-

prenøren kan utføre eventuelle be-

tongrehabiliteringsarbeider.  

– I Statens vegvesen er det mange

regionale forskjeller i forhold til hva

man ønsker og liker, så selv om vi

leverer et vellykket prosjekt i Hed-

mark, er det ikke gitt at andre region-

er også ønsker å prøve ut metoden

med det første. Det er imidlertid flere

som nå vurderer metoden ved sine

prosjekter og jeg tror det er en god

del som er nysgjerrige på Ophus bru

i Hedmark, avslutter Olsen. 

For første gang blir stålkablene ved en norsk hengebru korrosjonsbeskyttet med butyltape. 

Stopper korrosjon med tape
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OPHUS BRU. Alpin Technik Leipzig har spesialisert seg på rehabilitering av kabelbruer og har blant annet
utviklet roboter som spinner butyltapen oppover kablene. Det tyske selskapet rehabiliterte stålkablene ved
Ophus bru i Hedmark i løpet av noen få uker i september og oktober.                Foto: Alpin Technik Leipzig.

STOPPER KORROSJON. Slik ser kablene ut etter at de har fått korro-
sjonsbeskyttelse med butyltape. Ophus bru er den første hengebrua i
Norge som er blitt rehabilitert med denne metoden. 

Foto: Alpin Technik Leipzig. 

064-075 stål  25.10.13  15:24  Side 64



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice




